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Thermische Verwertung und Rohstoffrickgewinnung

aus Ersatzbrennstoffen (EBS)
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Zwel wichtige Themen:

= EinfUhrung Biotonne

Verwertung von EBS
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Biotonne, Getrenntsammlung
Verschiebung von Stoffstromen, Mehrmengen

Umweltbelastungen (Mikroplastik, Schwermetalle, usw.)

Zusatzliche Sammellogistik (Biotonne, Verkehr, Emissionen)

Zusatzliche Behandlungstechnik

Erhebliche Mehrkosten




MBA Kahlenberg / ZAK-Verfahren

besonders hochwertige, erfolgreiche Technik

sehr gute Okobilanz

Biotonne nachteilig flr das Verfahren
Ziel:

iInnovative Erweiterung statt Biotonne
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Resthausabfalle

Biomasse
Kunststoffe
Biogas
Mineralstoffe
Wasser
Metalle
Sonstige
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Thermische Verwertung und Rohstoffriickgewinnung
aus Ersatzbrennstoffen (EBS)
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= Sichtung

= Manuelle Kontrolle = Biomassebrennstoff = Phosphor

= Metalltrennung = 13.000 t/a CO,- Entlastung = Metalle

= Nahinfrarottechnik ca. 500 t/a CO, aus Verkehr = weitere Rohstoffe

» Schredder = hochwertigste Technologie
12

= Verladelogistik besonders emissionsarm



Rahmendaten

25 - 30 Mio. Investition

< 3 t/h EBS- Anlagendurchsatz

ca. 7.000 Tonnen Asche pro Jahr

ca. 2,2 MW elektrische Leistung

ca. 6 Personen Betriebspersonal
Realisierungszeit ca. 3 Jahre

ca. 2.500 LKW pro Jahr Verkehrsentlastung
stabile Abfallgebihren

7,5 Mio. Forderung durch UM
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Emissions-
parameter

Emissionswerte/Tagesmittelwerte

Betrieb
ZAK
mg/Nm3

Grenzwerte Grenzwerte Garantie
17. BImSchV ZAK Lieferant
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
50 30 20
10 3 2
10 4 3
10 ) 3
1 0,7 0,5
50 10 8
200 50 40
10 4 3
0,03 0,01 0,008
0,05 0,01 0,01
0,5 0,1 0,1
0,05 0,02 0,02
0,1*10° 0,04*10° 0,03*10°

<3th, 11% O,, trockene Abluft



Vergleich Realemission zu Alltagssituationen

Erwartungswerte
Parameter pro Stunde entspricht
Realbetrieb
Staub 99 5 durchschnittliche
Kamindfen pro Stunde
NOX 2309 2 Diesel-PKW fahren eine

Stunde




Entwicklung jéhrlicher Dioxin-/Furan-Emissionen in Deutschland
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in Gramm Toxizitatsaquivalent

100 -

0 - .
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B Sonstige

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kraftwerke m Verkehr
M Sinteranlagen Metall-Stahl-Eisenproduktion

Quelle: Umweltbundesamt, Nationales Emissionsinventar fur Luftschadstoffe, 2014






9 ZAK EBS-Verwertung
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Baukonzept Ansicht von Westen
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Vorgesehene Rahmentermine
Marz
2019

Marz
VP-VP
v 2019

‘Beschluss ZAK ‘ Mai 2019
Teilnahmewettbewerb

Teilnahmewettbewerb

Anlagentechnik Dezember 2019

Beschluss ZAK Auftrag

Genehmigungsplanung Dezember 2019

Genehmigungsphase August 2020

Beschluss ZAK Auftrag Anlagen-
technik Ausfiihrungsplanung ‘ August 2020

_ _ August
Bau/Lleferung/Montage/Betrleb_ 2822
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