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Konzept der „Offenen Deponie“
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Standort

Aus Deponiegas wird Wärme und Strom

DEPONIEGAS
VON BRUNNEN UND ENERGIE

7

BHKWGassammelstation
Gasbrunnen

Gasdrainage

1

2

3

Durch biologische Prozesse entsteht 
Deponiegas, das hauptsächlich aus 
Methan und Kohlendioxid, aber 
auch aus geruchsintensiven Spu-
renstoffen besteht. Dieses Gas wird 
gesammelt und zur Energiegewin-
nung genutzt.

Von Brunnen ...
Das Deponiegas wird in einem Sys-
tem aus waagerechten Gasdraina-
gen und senkrechten Deponiegas-
brunnen gesammelt. In der Deponie 
gibt es viele hundert Meter Gasdrai-
nagen und mehr als hundert Gas-
brunnen (1).

Ventilatoren (Verdichter) erzeugen 
in diesem Drainagesystem, das aus 
Kunststoffrohren mit Kiesummante-
lung besteht, möglichst gleichmä-
ßigen Unterdruck. So wird das Gas 

angesaugt und zu zentralen Sam-
melstationen (2) geleitet (siehe Gra-
fik).

... und Energie
Das gesammelte Gas wird in gro-
ßen Leitungen zum Blockheizkraft-
werk (BHKW, siehe Tafel 10) trans-
portiert (3). Mit fünf Motoren, die mit 
Deponiegas und Biogas aus der 
MBA Kahlenberg betrieben werden, 
wird Strom und Wärme erzeugt.
Die Fachleute des ZAK kontrollieren 

und regulieren die Absaugstellen 
täglich. Ziel ist es, Zusammenset-
zung und Menge des Deponiegases 
sowie den Unterdruck konstant zu 
halten und die notwendige Entga-
sung der Deponie sicherzustellen.


