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Konzept der „Offenen Deponie“
Sickerwassertunnel
Infrastruktur
Zweckverband
Deponie Abschnitt Nord
Grund- und
Oberfl ächenwasser
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Deponiegas
Bergbau
Geologie
Blockheizkraftwerk 
(BHKW)
Fernwärme
Abfallannahme
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Sickerwasserreinigung
mechanisch-biologische
Abfallbehandlungsanlage (MBA)
Deponie Abschnitt Süd
Bergwerk-Verbruchgebiet
Naturschutzfl äche
Anemonen-Wiese
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Standort

Das ZAK-Verfahren

MBA Kahlenberg
Abfall als Rohstoff- und Energieressource

14

Seit Mitte 2005 dürfen auf allen De-
ponien in Deutschland nur noch vor-
behandelte Abfälle mit geringen or-
ganischen Anteilen eingelagert 
werden. In jahrelangen Versuchen 
entwickelte der ZAK eine umwelt-
freundliche und wirtschaftliche me-
chanisch-biologische Abfallbehand-
lungsanlage, die MBA Kahlenberg.

Das ZAK-Verfahren
In der MBA kommt modernste Tech-
nik zum Einsatz: Die Maximum Yield 
Technologie (MYT®) ist ein innovatives 
Verfahren, welches das maximale 
Rohstoff- und Energiepotential aus 
Resthausabfällen gewinnt. Die Anla-
ge arbeitet betriebssicher, ener-
gieautark und nahezu emissionsfrei. 
Am Ende des Abfallbehandlungsver-
fahrens stehen hochwertige Rohstof-
fe und Energieträger als wirtschaftlich 
nutzbare Produkte (siehe Diagramm). 

Die so gewonnenen Rohstoffe und 
Energieträger leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz. Die Anlage 
behandelt über 100 000 Tonnen Ab-
fälle pro Jahr – den gesamten Rest-
hausabfall aus der grauen Tonne von 
mehr als 570 000 Einwohnern der 
beiden Landkreise Emmendingen 
und Ortenaukreis.
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