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Standort

Das Blockheizkraftwerk wurde 1993 
gebaut und ist eine der größten An-
lagen dieser Art in Deutschland. Die 
Gesamtleistung beträgt ca. 5 300 PS 
(ungefähr 4 Megawatt).

Energiegewinnung
Das anfallende Bio- und Deponie-
gas treibt 5 Gasmotoren (1) mit bis 
zu 16 Zylindern an. Dabei entsteht 
in den Motoren eine Verbrennungs-
temperatur von ca. 400 °C. Luft-
ventilatoren und ein Wasser-Gly-
col-Gemisch kühlen die Motoren. 
Die Kühlwasserwärme versorgt die 
Deponie und Teile der Gemeinde 
Ringsheim mit Wärmeenergie.

Eine Trafostation (2) speist den er-
zeugten Strom ins öffentliche Strom-
netz ein. Die dadurch erzielten 
Einnahmen sorgen für einen wirt-
schaftlichen Betrieb.

Jährlich werden ca. 10 Millionen 
Kubikmeter Bio- und Deponiegas 
verwertet. Daraus entstehen ca. 20 
Millionen Kilowattstunden Strom 
und 30 Millionen Kilowattstunden 
Wärme.

Spezialisten für Gas- und Elektro-
technik, Facharbeiter und ein Bereit-
schaftsdienst betreuen die Anlage 
rund um die Uhr (3).

5 300 PS machen aus Biogas Strom und Wärme

BLOCKHEIZKRAFTWERK
VOM ABFALL ZUR ENERGIE

10

1

2 

3


