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Bergbau
Geologie
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Sickerwasserreinigung
mechanisch-biologische
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Deponie Abschnitt Süd
Bergwerk-Verbruchgebiet
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Wärmeenergie für Deponie und Gemeinde

FERNWÄRME
UMWELTFREUNDLICH UND SCHADSTOFFARM
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Die im Blockheizkraftwerk (1) er-
zeugte Energie wird für den Ener-
giebedarf des ZAK eingesetzt; 
Strom an ein Elektrizitätswerk ver-
kauft und Fernwärme kostenlos an 
die Gemeinde Ringsheim abgege-
ben.

Energie für ZAK und Gemeinde
Seit 1996 wird ein Warmwasser-
kreislauf (2) mit Pumpen und Trans-
portleitungen zwischen dem ZAK 
und der Gemeinde Ringsheim be-
trieben. Die Haushalte werden mit 
bis zu 80 °C heißem Wasser ver-
sorgt (3). Wärmetauscher erwärmen 
das Heizungswasser auf die ge-
wünschte Temperatur. Auf diese 
Weise werden das Neubaugebiet 
Obere Limbach, weitere Wohnhäu-
ser und öffentliche Gebäude in der 
Gemeinde mit Wärme versorgt. Bei 

Betriebsstörungen stellen Notstrom-
aggregat und Notheizzentrale die 
Energieversorgung sicher. Insge-
samt werden jährlich 7,5 Millionen 
Kilowattstunden Abwärme als Fern-
wärme genutzt. Dadurch werden 
etwa 750 000 Liter Öl ersetzt. 

Fernwärme ist besonders umwelt-
freundlich. Herkömmliche Hei-
zungsanlagen und damit verbunde-
ne Schadstoffemissionen wie 

Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, 
Stickoxide und Feinstaub entfallen. 
Die Einsparung an klimaschädli-
chem Kohlendioxid (CO2) beträgt 
jährlich 2,1 Millionen Kilo (4). Der Be-
trieb ist geräuscharm und die Anla-
ge benötigt wenig Platz.
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Jährlich genutzte Fernwärmemenge
und dadurch eingesparte Heizöl- und CO2-Mengen
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