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Konzept der „Offenen Deponie“
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Standort

Damit die örtliche Kanalisation nicht 
überlastet wird, sammeln und spei-
chern Rückhaltebecken Regenwas-
ser (1). Dort kann es versickern, ver-
dunsten oder in die Ortskanalisation 
geleitet werden. Das Fassungsver-
mögen der Rückhaltebecken beträgt 
ca. 100 000 Kubikmeter.

Von Brunnen …
Mit über 30 Beobachtungsbrunnen 
(2) rund um den Kahlenberg wird 
das Grundwasser kontrolliert. Es 
lässt sich feststellen, ob die Unter-
grunddichtung der Deponie in Ord-
nung ist und keine Schadstoffe ins 
Grundwasser gelangen. Seit Beginn 
des Deponiebetriebes 1973 sind kei-
ne Belastungen des Grundwassers 
aufgetreten. 

Grund- und Oberflächenwasser 
werden durch ein unabhängiges 
Labor regelmäßig untersucht.

... und Teichen
Rückhaltebecken, zahlreiche Tümpel 
und Teiche bieten vielen Arten von 
Wasservögeln, Libellen (3) und 

Amphibien, wie Molchen (4), Frö-
schen (5), Kröten und Unken (6) um-
fangreichen Lebensraum. Im Laufe 
weniger Jahre siedelten sich Was-
serpflanzen wie Schilfrohr (7), Rohr-
kolben (8) und Froschlöffel an.

Umfassende Kontrollen sichern die Wasserqualität

6GRUND- UND OBERFLÄCHENWASSER
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